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BK-Unfallgeschehen: < BG BAU
Entwicklung der 1.000 Personen Quote (TPQ)
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Todliche Arbeitsunfalle BG BAU Y BG BAU
Unfallart 1, 01.01.-30.09.2025, Anzahl nach Unfallausléser, vorlaufige Zahlen

Baumaschine

Kran / Anschlagmittel
Flurférderzeug
Fahrzeug

Gerust

Leiter
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Unfallausl. In der Hohe (Kranbahntréger)
Treppe / Decke

Baugrube / Grube

Baumaterial

Bauteil

Gebaudetell

Last / Ladung

Strom / Gas / Gefahrstoffe

Hitze

Sonstiges

0 2 4 6 8 10 12 14

Einteilung gemald Unfalluntersuchung der Pravention.
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Todliche Arbeitsunfalle BG BAU

< BG BAU

Unfallart 1, 01.01.-30.09.2025, Anzahl nach Art des Arbeitsunfalls, vorlaufige Zahlen

2 X Flurférderzeug, PKW
LKW, Radlader

Einteilung gemal Unfalluntersuchung der Pravention.
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m Absturz

m Herabfallende / Kippende Teile
® Maschinenunfall

= Angefahren / Uberfahren

m Verschittet / Abrutschendes
Material / Zusammenstiirzen von

(rabr 'rtg haJ%S'} Verpuffung /

Explosion

Elektrounfall
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Todliche Absturzunfalle der BG BAU Y BG BAU
Unfallart 1, 01.01.-30.09.2025, Anzahl nach Unfallausldser, vorlaufige Zahlen

davon kein Absturz davon 13 Abstlrze nach innen
bei Auf-, Ab- oder

Umbau

H Dach

M Treppe / Decke

® Hebeblihne

M Gerust

u Leiter
_IKranbahntrager

u Baugrube / Grube
.1 Gas / Gefahrstoffe

Einteilung gemal Unfalluntersuchung der Pravention.
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Unfall: Durchsturz Lichtplatte Y BG BAU

Quelle Bilder: AP Hr. Potthoff
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Unfall: Stolpern, Rutschen, Stirzen

Absturzstelle 7
Beschadigte Stelle
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Schonberg: Arbeiter fallt vom Dach und

verletzt sich schwer

Stand: 04.11.2025 21:26 Uhr

oy

Der Mann hatte sich nach Polizeiangaben mit ginem
Seil an einem unten stehenden Auto festgebunden -
bis dies unerwartet losfuhr. Er wurde schwer
verletzt. (Symbolbild)

Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Er ist mittlerweile aufier Lebensgefahr.

Unglick oder Absicht? Der beschuldigte Fahrer flichtete mit dem Sprinter und es wurden
umfangreiche Fahndungsmafnahmen eingeleitet. Bis zum Abend fehlte von dem 20-jahrigen
Fahrer aber jede Spur, Identitadt und Wohnort sind jedoch bekannt. Ob Alkohol im Spiel war,

muss laut Polizei noch geklart werden.

2 Min |-

14.11.2025

und 16.30 Uhr.

Nachrichten aus dem Studio Liubeck 16:30 Uhr -

Die Reporter berichten rund um LObeck sowie aus den Kreisen

(Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30

Am Dienstag ist in Schénberg im Kreis
Herzogtum Lauenburg ein Betriebsunfall be

Arbeiten auf einem Dach passiert. Nach
Angaben der Polizeileitstelle Sid war ein 27
jahriger Mann oben auf dem Geb3aude
vermeintlich mit einem Seil gesichert,
dessen anderes Ende an einem Transporter
befestigt wurde. Doch ein weiterer
Mitarbeiter, der laut Polizei Zigaretten holen
wollte, stieg ins Auto und fuhr los. Dabei zog
er den Mann vom Dach. Dieser erlitt schwer
Verletzungen und wurde mit dem

Prof.-Dr.-Ing. M. Einhaus

< BG BAU

https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-
holstein/luebeck herzogtum-
lauenburg_ostholstein/schoenberg-arbeiter-
faellt-vom-dach-und-verletzt-sich-
schwer,regionluebecknews-990.html
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Sicherheitsleiter
mit tiefen Stufen bel ALDI

Leichte Plattformleiter | 3
Grunde fur einen Kauf

=y
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SICHERHEITSLEITER
MIT TIEFEN STUFEN
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https://www.suva.ch/de-ch/praevention/nach-gefahren/maschinen-und-werkzeuge/sicherer-einsatz-von-leitern/leichte-plattformleiter#state=%5Banchor-368C4967-3A24-490F-8472-5DC077CB66B5%5D
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L eiterunfalle: Bruch Fersenbein < BG BAU

Vergleich von Zeitraumen
201571 2018 und 20201 2023

Bruch Fersenbein

Zeitraum Alle U nfall Leiterunfalle
ausloser
2015-2018 100 % 100 %

2020-2023 94 %

26 % weniger Fersenbeinbriche bei Leiterunfallen

Quelle: Bl (Abfrage 31.1. des Folgejahres) und GESTA-Datensatz fiir Leiterunfalle. Meldepflichtige Arbeitsunféalle mit ortsverénderlicher Leiter in
2015-2023. Hochrechnung der 7%-Statistik fur Leiterunfalle. Hochrechnungs- und Rundungsfehler kdnnen auftreten. Ortsveranderliche Leiter=
GSTAB 02.03.01.00, 02,03, 05-11. In 2022 wurde der GSTAB-Schlissel um einige Leiterbegriffe erweitert, was zu Verzerrungen fihren kann.

Fersenbeinbruch=VA 5x,6x und VO 93x.
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Quelle: M. Einhaus
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Drohnen Reinigung
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Hubarbeitsbihnen
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Robotik im Geriistbau: PERI Up i AGeniofi Y BG BAU

bo i

Quelle Bilder: www.peri.de / PERI Up Genio
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http://www.peri.de/

Robotik im Geriistbau: PERI Up i AGeniofi < BG BAU

T

Quelle: www.peri.de /PERI Up Genio ‘
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http://www.peri.de/

BG BAU

<

Fahrbare Arbeitsbihne fur den Einsatz bel

PV-Arbeiten
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Quelle Bilder: Werner Portugall, BG BAU
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Prufaufbau

U Fahrbare Arbeitsbihne soll zum
Aufbau von Dachschutzwanden und
als Aufstieg auf die Dachflache
dienen

U Prufung nach DIN EN 13374
Seitenschutz Klasse C

Bildquelle: Werner Portugall, BG_BAU
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Befestigung am Dach auf Sparren, Synergie & BG BAU

U Skylotec Halteseil Ergogrip
U Dachhaken EN 517 Typ B

[ 2
&«f‘ Bildquelle: Skylotec
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Seitenschutz
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Abrollversuche < BG BAU

U Rolle Seitenschutz 120x180

U Rolle Belag ohne Durchstieq

Bildquellen: Werner Portugall, BG BAU

J
e |
Bildquelle: Werner Portugal BG‘w
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https://d.docs.live.net/79d7ad654d63c6cd/Desktop/Dienstbesprechung%20Süd/Seitenschutz.mp4
https://d.docs.live.net/79d7ad654d63c6cd/Desktop/Dienstbesprechung%20Süd/Belag.mp4
https://d.docs.live.net/79d7ad654d63c6cd/Desktop/Dienstbesprechung%20Süd/Belag.mp4

Wirth Steildach - Seitenschutzsystem

>
STEILDACH-SEITENSCHUTZSYSTEM

Bildquelle: Adolf Wirth GmbH & Co. KG
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https://www.youtube.com/watch?v=eoYq53_xA7I
https://www.youtube.com/watch?v=eoYq53_xA7I

Soft Landing Systemen (SLS)

Einsatz von Soft Landing Systems

Mit dem Einsatz von Soft Landing Systemen (SLS)
kénnen Stirze mit Fallhéhen bis max. 3.0 m auf die
Oberkante SLS aufgefangen werden.

Soft Landing Systems (SLS) sind mit Luft- oder Styropor
gefilllte Kissen oder Matten mit denen Abstlirze aus be-
grenzter Hohe aufgefangen werden. Ein- oder mehrlagig
ausgelegt konnen sie fir Arbeitssituationen geeignet
sein, bei denen ein Seitenschutz oder Personenauffang-
netze aus konstruktiven Griinden nicht eingesetzt wer-
den kénnen.

Voraussetzungen fir den Einsatz von SLS
= Der Einsatz eines Seitenschutz ist technisch nicht méglich oder gefahrlicher.
= Der Einsatz von Personenauffangnetzen ist nicht méglich oder gefahrlicher.
= Die maximale Absturzh6he vom Arbeitsplatz bis Oberkante SLS entspricht den
Herstellerangaben, betragt jedoch nicht mehr als 3.0m.

Bild 1: Satt in den Raum eingepasste SLS
mit Uberlappungen iber den Fugen (Bild: Suva)

= Fir das ausgewahite System liegt eine Aufbau- und Verwendungsanleitung vor.

Hinweis: Bestehende nationale Bestimmungen bleiben vom Inhalt dieses Dokuments unberiihrt - Der deutsche Originaltext dieses D¢

E—
D-A-CH-S ist eine internationale Arbeitsgruppe von Experten aus -_nl l-

Deutschland, Osterreich, der Schweiz und dem Sudtirol, deren Ziel es
ist, fir Absturzsicherungen an hochgelegenen Arbeitsplatzen eine Fachgruppe D-A-CH-S
hung der Absturzsicherung

Zu bericksichtigende Gefahrdungen

= Aufschlagen zwischen einzelnen SLS Systemelemente, wenn die Fugen nicht
systembedingt gesichert sind (bspw. mit Plane)

Sturz liber die ausgelegten SLS Systeme hinaus.

Offnungen oder nicht tragfahiger Untergrund unter der SLS.

Auf den SLS liegende Gegenstande

Nicht ausreichend befiilite SLS.

Aufreissen oder Platzen von SLS wahrend dem Auftreffen einer Person.
Beschadigung durch spitze und scharfe Gegenstande.

Belastung durch thermische Arbeiten (z.B. Schweissen, Trennschleifarbeiten).

<3,0m

2. Lage

1. Lage

22,0m

. »

Bild 2: Systemskizze SLS

ist nur auf www. hinterlegt Stand: Sept. 2023

Prof.-Dr.-Ing. M. Einhaus
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Erste Versuche am IFA Y BG BAU
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Quelle: Peter Murnauer BG BAU
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Erste Versuche am IFA

Quelle Bilder: Peter Murnauer BG BAU
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Impact Graph

Quelle Bilder: Peter Murnauer BG BAU
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¥ BG BAU

Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft

Vorschriften
und Regelwerk

Neue DGUV Information 201-056:
SchutzmalRnahmen gegen Absturz auf Dachern

SchutzmafRnahmen gegen
Absturz auf Dachern

Planungsgrundlagen zur Auswahl von
Absturzschutzsystemen auf Dachern

DGUV Information 201-056

Personengruppe

< BG BAU

Ubersichtstabelle zur Bewertung der Dachflachen mit Ausstattungen zum
Schutz gegen Absturz

Mindestausstattungsklasse zur Auswahl von Absturzschutzsystemen auf Dachern

Nutzungskategorie
Nutzungs-/Wartungsintensitat

Hoch

+ Wartungsintensitat hoch,
mehr als 6-mal im Jahr
(insgesamt alle Gewerke),
z. B. Dacher mit technischen
Anlagen (Luftungs- und
Klimaanlagen, Solar-
anlagen, etc.) und ein-
fachen, intensiven Dach-
begriinungen ohne
offentlich begehbare

Mittel
* Wartungsintensitat mittel,
max. 6-mal im Jahr (ins-
gesamt alle Gewerke), 7. B.
Dacher mit technischen
Anlagen (Liftungs- und
Klimaanlagen, Solar-
anlagen, etc.) und ex-
tensiven Dachbegriinungen,
Arbeiten in Abhangigkeit
von Tageszeit und

* Wartungsintensitat gering,

* Arbeiten in Abhangigkeit

Gering

max. 2-mal im Jahr (ins-
gesamt alle Gewerke),
Dacher ohne technische
Anlagen und Dach-
begriinungen,

von Tageszeit und
Witterung.

Personenverkehr

Fléchen, Witterung.
# Arbeiten unabhangig von
Tageszeit und Witterung,.
1
Personen, die im Umgang mit
PSA gegen Absturz geman
Ausstattungsklasse A Ausstatt Kl: B
DGUV Vorschrift 16§ 4 & 31 u nscasse ussiaBlngssiasse
unterwiesen bzw. qualifiziert
sind.
u
Personen, die nicht im Um-
. Ausstattungsklasse A Ausstattungsklasse A Ausstattungsklasse A
gang mit PSA gegen Absturz
unterwiesen wurden.
m
Privater und &ffentlicher Baurecht Baurecht Baurecht

Prof.-Dr.-Ing. M. Einhaus
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https://www.bgbau.de/fileadmin/Medien-Objekte/Medien/DGUV-Informationen/201_056/201_056.pdf
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absturz

l':Siko.ch Verein absturzrisiko.ch
(S
<Q

Anbieter Ausbildung DACHS Feuerwehr Information Kontakt fr it en

DACHS

_-—__CIN I

D-A-CH-S ist eine internationale Arbeitsgruppe von Experten aus
Deutschland, Osterreich, der Schweiz, dem Siidtirol und Lichtenstein, deren
Ziel es ist, fur Absturzsicherungen an hochgelegenen Arbeitsplatzen eine
|anderUbergreifende Vereinheitlichung der Regelungen anzustreben.

Einsatz von Soft Landing Systems

Ortsfester Kran als Anschlagmdglichkeit fiir PSA gegen Absturz

Préaventionskultur im Umgang mit Persédnlicher Schutzausriistung gegen Absturz — Faktor Mensch

Qualifizierte Montage und Dokumentation flir permanente und mobile Anschlageinrichtungen (AE)
zur Befestigung_von PSA gegen Absturz (PSAgA)

Prof.-Dr.-Ing. M. Einhaus

Quelle: https://absturzrisiko.ch/dachs/
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https://www.trebuswiss.com/index.html

Quelle: Markus Burger / https://www.trebuswiss.com/index.html
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