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Seitenschutzsysteme

ǘŜƳǇƻǊŅǊŜpermanente

vs



Steildach:

ÁDIN EN 13374

Ábis 60ϲ Dachneigung

ÁŦǸǊ ¢ǊŀǳŦŜ ϧ hǊǘƎŀƴƎ

Áleicht im Transport

Áschnell im Aufbau

Ákeine Belastung der  
Regenrinne

¢ŜƳǇƻǊŅǊŜ {ŜƛǘŜƴǎŎƘǳǘȊǎȅǎǘŜƳŜ
ŦǸǊǎ {ǘŜƛƭŘŀŎƘ

α!.{ aƻōƛƭŜ DǳŀǊŘ tǊƻά



Flachdach:

ÁDIN EN 13374 (A)

Áleicht im Transport

Áschnell im Auf- & Abbau

Áwerkzeugarm im Aufbau

ÁDŜǿƛŎƘǘŜ ƪƭŀǇǇōŀǊ ŦǸǊ 
ƳŜƘǊ ŦǊŜƛŜ !ǊōŜƛǘǎŦƭŅŎƘŜ

ÁCǳǖƭŜƛǎǘŜ ƻǇǘƛƻƴŀƭ

¢ŜƳǇƻǊŅǊŜ {ŜƛǘŜƴǎŎƘǳǘȊǎȅǎǘŜƳŜ
ŦǸǊǎ CƭŀŎƘŘŀŎƘ

ABS Mobile Guard Pro



¢ŜƳǇƻǊŅǊŜǊ {ŜƛǘŜƴǎŎƘǳǘȊ ƛǎǘ ƛŘŜŀƭ ŦǸǊ wŜǇŀǊŀǘǳǊŜƴ ǳƴŘ ǿŜƴƴ ƴǳǊ 
ǎŜƘǊ ǎŜƭǘŜƴ !ǊōŜƛǘŜƴ ŘǳǊŎƘƎŜŦǸƘǊǘ ǿŜǊŘŜƴ ƳǸǎǎŜƴΦ



Permanente Seitenschutzsysteme
ŦǸǊǎ CƭŀŎƘŘŀŎƘ

α!.{ DǳŀǊŘ ƻƴ ¢ƻǇά

ÁDIN EN 13374

ÁAnforderungen nach 
ASR A2.1 und 
AK-A der DGUV I 201-056

.ŜŦŜǎǘƛƎǳƴƎǎƳǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ
:

ÁGewichte oder Substrat

Ádirekte Befestigung auf 
ǾƛŜƭŜƴ ¦ƴǘŜǊƎǊǸƴŘŜƴ

500 N/m
bei 2m Abstand



tŜǊƳŀƴŜƴǘŜǊ {ŜƛǘŜƴǎŎƘǳǘȊ ƛǎǘ ƛŘŜŀƭΣ ǿŜƴƴ 5ŀŎƘŦƭŅŎƘŜƴ ƛƴǘŜƴǎƛǾ 
ōŜǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘŜǘ ǳƴŘ ƻŦǘ ōŜƎŀƴƎŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ƳǸǎǎŜƴΦ
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tŜǊŦŜƪǘ ŦǸǊ tƘƻǘƻǾƻƭǘŀƛƪŀƴƭŀƎŜƴ - α!.{ {ƻƭŀǊ DǳŀǊŘ aƻōƛƭŜά

�‡technisch individueller Schutz
�‡Montage direkt an PV UK
�‡ƳŀȄƛƳŀƭŜ CƭŅŎƘŜ ŦǸǊ t±
�‡minimale Verschattung
�‡deutliche Gewichtsersparnis
�‡ƎŜǊƛƴƎŜ aƻƴǘŀƎŜŀōǎǘŅƴŘŜ
�‡nahezu unsichtbar in 

Parkposition
�‡integrierter Blitzschutz

bis 150kA


