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Rapid access for hazardous tasks

Fachkongress für Absturzsicherheit
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42’000
Brücken in unzureichendem Zustand

40% 
der tödlichen 
Arbeitsunfälle



Drohnen haben visuelle Inspektion revolutioniert.
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Skydio X10DJI Matrice RTK

Parrot Anafi Thermal Flyability Elios III

Voliro-T

WingtraONE
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“Schweizer Taschenmesser”

mm-Präzision
Autonomes 
befestigen

Unlimitierte 
Flugzeit

Kraftvolle 
Interaktion
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Anflug Positionierung Arbeit



2025 AITHON Robotics 7

https://www.youtube.com/watch?v=ZpBObeeHKnw 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpBObeeHKnw
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Zerstörende Prüfung OberflächeninstallationenZerstörungsfreie Prüfung
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ModularPräzisionKraft-Intensiv Präzision Präzision Kraft-IntensivFlächen-
bearbeitung

Kernbohrungen Ground Penetrating Radar Sensor Installationen



Kernbohrung mit Aithon Drohne
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Planung
Armierungs-

Eisen-
Detektion

Kern-bohrung
Kern-

entnahme
Ausbürsten Vermörteln

Spezifizierungen

Durchmesser 30mm, 50mm or 80mm

Tiefe max. 200mm

Bohrer Trocken-Bohrer

Vorteile

Minimal 
Downtime

Geringere 
Kosten 

Flexible 
Entnahme



Ein Einsatz mit Aithon Robotics
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Einsatz 

Planung

Einsatz definieren
- Ort
- # Interaktion
- …

Durchführung

Unser Team fliegt 
den Einsatz.

Nur hier kommt die 
Drohen zum Einsatz. 

Verarbeitung

- Auswertung
- Ergebnis 

Visualisierung 
und Einordnung 

- Flug Report

Closing

Weitere Einsätze je 
nach Ergebnislage.



Deepdive: Sensor Installation
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Spezifikationen

Sensor Typen Accelerometer

Präzision cm-Level, Orientierung ±1°

Installation Methode Adhesive (nicht-invasive)

Monitoring Dauer Bis zu 7 days, flexibles re-
installieren möglich

Neue Sensoren
Embedded Sensoren
Autonomes Manöver

Vorteile

Flexible 
Installtion

Direkte 
Kosten-

ersparnisse 

Bessere Daten 
Qualität
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https://www.youtube.com/watch?v=Y2mJ7W5yOMY 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2mJ7W5yOMY
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Wir suchen nach Partnern und Investoren im 
Bereich Bau und Unterhalt.

Melden Sie sich für 
Updates an!

Buchen Sie einen Call, 
um mehr zu erfahren!

Besuchen Sie uns: www.aithon-robotics.ch



Deepdive: Destructive Testing
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Specifications

Diameter 30mm, 50mm or 80mm

Depth max. 200mm

Drilling type Dry-drilling

Rebar Detection Core Drilling
Core 

Extraction
Grouting

Core Extraction Process

100mm diameter
Improved grouting

Advantages

Increased 
knowledge

Connects with 
NDE

Minimal 
downtime



Deepdive: Sensor Installation
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Spezifikationen

Sensor Typen Accelerometer

Präzision cm-Level, Orientierung ±1°

Installation Methode Adhesive (nicht-invasive)

Monitoring Dauer Bis zu 7 days, flexibles re-
installieren möglich

Neue Sensoren
Embedded Sensoren
Autonomes Manöver

Vorteile

Flexible 
Installtion

Direkte 
Kosten-

ersparnisse 

Bessere Daten 
Qualität



Deepdive: Non-destructive Evaluation
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Ground-Penetrating Radar Ultrasonic Tomography

Multi-patch alignment
BIM Integration
Further methods

AITHON can localize ferrous (rebar) 
and non-ferrous objects using GPR, 
including voids and cracks.

Specifications

Depth max. 65cm

Modes A-/B-/C-Scan, 3D visualization

Area size 40x40cm

AITHON can deploy UT to identify 
delamination, as well as to measure 
thicknesses and localize embedded 
objects.

Specifications

Depth max. 65cm

Modes A-/B-/C-Scan, 3D visualization

Area size 40x40cm

Specifications

Depth max. 65cm

Modes A-/B-/C-Scan, 3D visualization

Area size 40x40cm

AITHON can detect and mark rebar to 
prevent damages, as well as estimate 
rebar gauge.

Rebar Localization
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